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11,9-44 кВт Ведмідь KLZ

Газові стаціонарні чавунні котли

11,9-44 кВт Ведмідь KLO M Ведмідь PLO11,9-49 кВт



Технічні дані

Простий в експлуатації та монтажі 
Максимальний рівень безпеки
Не потребує підключення до електромережі, використовується в 
системах з природною циркуляцією
Високий рівень захисту чавунного теплообмінника від корозії    

Система контролю тяги в димоході
П’єзорозпал, термопара для контролю факела запального пальника 
Пальник з нержавіючої сталі
Вбудований термостат регулювання температури системи опалення 
Захист від перегріву котла
Відображення температури на панелі управління   

Ведмідь ТLO
чавунний котел, незалежний від електроенергії

Тип 20 30 40 50
Розмір А (мм) 420 505 590 675
Розмір В (мм) 671

Найменування параметру Од. вим. 20ТLO 30ТLO 40ТLO 50ТLO
Кількість секцій шт 3 4 5 6
Паливо природний газ / пропан
Потужність природний газ
пропан

кВт 18 27 35 44,5
кВт 19,2 26,7 37,5 47

ККД природний газ / пропан 90 /89
Рівень шуму дБа до 55
Макс. температура в системі опалення °C 85
Макс. робочий тиск в системі опалення бар 4
Об’єм води в котлі л 10,5 14 18 20,5
Тиск газу на вході природній / пропан мбар 18 /30
Витрата природний газ / пропан м²/ год 1,9/1,47 3/2,25 4/3,02 5,2/3,84
Тип газового клапану SIT Nova
Температура димових газів °C 125
Розпал П’єзо
Під’єднання газу дюйм G 3/4
Під’єднання контуру опалення дюйм 2
Відведення продуктів горіння в димохід
Мін. необхідна тяга в димоході Па 2
Концентрація СО м³ до 45
Концентрація Nox м³ до 125
Діаметр димоходу мм 130 130 145 180
Вага без води кг 92 116 140 168

Властивості та можливості встановлення

Тел.: 0 800 501 562www.protherm.ua

Особливі переваги

18 кВт         27 кВт  
35 кВт        44,5 кВт


